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Overs ikt 



Hva er en innebygd Web-server? 

En Web-server gir et milje der du kan kjere Web-programmer, pa samme mate som et 
operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljo som gjor at du kan kjore 
programmene pa datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, 
Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server. 

En innebygd Web-server finnes pa et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) eller 
i fastvaren i stedet for som programvare som lastes pa en nettverksserver. 

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en 
datamaskin som er knyttet til et nettverk og en standard Web-leser, kan apne og bruke. Det er 
ikke nodvendig a installere eller konfigurere noen spesiell programvare. 

Med HPs innebygde Web-server kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstilinger og 
administrere produktet pa datamaskinen. 



Merk I denne handboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Nar produkter eller 

enheter omtales i denne brukerhandboken, gjelder informasjonen HP LaserJet-skrivere, med 
mindre noe annet er angitt. Du kan finne detaljert informasjon om hviike funksjoner skriveren 
stotter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet. 
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Hva er en innebygd Web-server? 1 



Funksjoner 

Du kan bruke HPs innebygde Web-server for a vise produkt- og nettverkstatus og administrere 
skriverfunksjoner fra datamaskinen i stedet for produktets kontrollpanel. Med HPs innebygde 
Web-server kan du utfore folgende oppgaver: 

• Vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon. 

• Bestemme gjenvaerende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon 
for rekvisita. 

• Fa tilgang til produktets side for teknisk stotte. 

• Fa tilgang til spesifikk stotte for de siste produkthendelsene. 

• Legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-omrader. 

• Vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner. 

• Vise og endre nettverkskonfigurasjonen. 

• Vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden. 

• Motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel nar produktet har lite rekvisita. 

• Velge spraket du vil vise sidene til HPs innebygde Web-server pa. 

• Skrive ut til et HP-produkt uten a matte installere produktets skriverdriver. 

• Spare energi ved a planlegge produktets dvaleforsinkelse silk at produktet gar inn i 
dvalemodus etter en periode med inaktivitet. 

• Planlegge oppvakningstidspunkter for hver dag silk at produktet er ferdig med initialisering 
og kalibrering nar det skal brukes. 

• Sonde informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevniig til serviceleverandoren. 

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet 

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du 
vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon. 

• Varsler. Opprett fire forskjellige mallister med opptil 20 mottakere pa hver av de fire listene. 
(Uten den permanente lagerenheten kan du bare sonde varsler til fire e-postadresser.) 

• Andre koblinger. Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-omrader du velger. (Uten 
ekstra lager kan du legge til bare en ekstra kobling.) 

En harddisk kan vaere installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet 
ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i 
brukerhandboken som fulgte med produktet, eller du kan ga til: 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server 

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktoy for systemadministrasjon, som du kan bruke med en 
Web-leser. HPs innebygde Web-server og HP Web Jetadmin samarbeider for a oppfylle alle 
behovene dine nar det gjelder produktadministrasjon. Du kan bruke programvaren til a installere 
og administrere nettverksprodukter effektivt. Nettverksadministratorer kan styre 
nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg. 

HPs innebygde Web-server tilbyr en enkel, lettforstaelig losning for personlig styring av produkter 
i miljoer som har et begrenset antall produkter. I miljoer med flere produkter kan det imidlertid 
veere bedre a bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web 
Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig. 

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HP elektronisk stotte ( h ftp ://www. h p. co m/go/webj etad m i n ) . 
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System krav 



For a bruke HPs innebygde Web-server ma du ha folgende komponenter: 

• En Web-leser som stottes. Web-lesere som stottes av den innebygde Web-serveren, 
inkluderer (men er ikke begrenset til) folgende: 

• Konqueror 3.0 eller senere 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere 

• Mozilla 1 .0 (og Mozilla-avledninger) 

• Netscape Navigator 6.2 eller senere 

• Opera 7.0 eller senere 

• Safari 1 .0 eller senere 

• En TCP/IP-basert (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) nettverkstilkobling. 

• En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [ElO]) installert 
i produktet. 

Apne HPs innebygde Web-server 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a apne HPs innebygde Web-server. 



Merk Du kan ikke vise sidene til HPs innebygde Web-server nar du er pa utsiden av en brannmur. 

1 Apne en stottet Web-leser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skriver du IP-adressen (Internet Protocol) som ertildelt produktet 
(for eksempel http://1 92.1 68.1 .1), eller vertsnavnet (for eksempel npi[XXXXXX] eller et 
konfigurert vertsnavn som http://www.[din_server].com.) 

Hvis du ikke kjenner IP-adressen til produktet, finnes den pa konfigurasjonssiden. Du finner 
informasjon om a skrive ut en konfigurasjonsside fra kontrollpanelet i brukerhandboken som 
fulgte med produktet. 

Palogging og aviogging 

HPs innebygde Web-server (Embedded Web Server - EWS) har sider som kan brukes for a vise 
produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene pa 
dem, varierer etter hvordan du far tilgang til den innebygde Web-serveren: som en vanlig bruker, 
IT-administrator eller serviceleverandor. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator- 
eller en serviceleverandor. 

Pa en passordbeskyttet HP innebygd Web-server er bare Informasjon-kategorien tilgjengelig for 
brukere som ikke er logget inn ved hjelp av passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som 
er standarden), er alle disse kategoriene synlige. 

Hvis det er angitt et passord, ma du logge pa som en IT-administrator eller serviceleverandor for 
a fa tilgang til de beskyttede kategoriene i HPs innebygde Web-server (Innstillinger og 
Nettverk). 



Merk Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se "Sikkerhet" pa 

side 31 . Hvis du er en serviceleverandor, se servicehandboken for produktet. 
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Systemkrav 3 



Slik logger du deg pa som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a logge pa HPs innebygde Web-server som administrator. 

1 Nar du liar apnet den innebygde Web-serveren, klikker du pa Logg inn-koblingen overst til 
hoyre pa skjermen. 

Dialogboksen Skriv inn nettverkspassord vises, som vist pa illustrasjonen nedenfor. 
Utseendet til skjermbildet for palogging kan variere avhengig av operativsystemet og 
leseren. 




Password: | 

l~ Remember my password 



OK I Cancel | 

2 Skriv inn admin for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk pa OK. 

Slik logger du av som administrator 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a logge av. 

1 Klikk pa Logg av-koblingen. 

2 Lukk leseren for a fullfore avioggingen. 

FORSIKTIG Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets innebygde Web-server a kjore, 

noe som kan vaere en sikkerhetsrisiko. 
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Navigere i HPs innebygde Web-server 



Merk 



Hvis du vil navigere gjennom sidene for HPs innebygde Web-server, klikker du pa en av 
kategoriene (for eksempel Informasjon eller Innstillinger) og klikker deretter pa en av menyene 
i navigasjonsfeltet til venstre pa skjermen. 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om sidene til den innebygde Web-serveren. 

Utseendet pa sidene til den innebygde Web-serveren kan vaere forskjellig fra illustrasjonene 
i denne brukerhandboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av 
IT-administratoren. 



m o 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Information Innstillinger Nettverl< 



I Loss 



o 



] Enhet55tatiJ5 
Konf igurasicinss ide 
Rekvi5itastatiJ5 
Hendelselogg 
Fcirbrukss ide 
Enhets informasfon 



Enhetsstatus 



o 



Klar 



. Stans/fortsett j^k Avbryt gjeldende jobb 



Fort sett 



Kjontpjllpanel 



Skriv ut 



o 



Andre koblinger 

hp instant support 



BgiStill r^fofisita 



1 Relwisita 


Kassetter: (% gjenstar) 








Snartskrtiferkasstt 67% 




Ved like ho fcjssett 99% 




Ce543X 




110V-C9152A 220V-C9153A 






1 1 


NEDRE VENSTRE SKUFFStifter OK 










Detal^rom refa/isita 




Media 


Innslfuff/utskuff 


Status 


Storrelse 


Type 


SKUFF1 


1 1 Torn 


ALLE STR 


ALLETYP. 



Nummer 


Skjermfunksjon 
for innebygd 
Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Produktnavn og 
IP-adresse 


Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol). 




o 


Kategorier 


Informasjon- 

kategori 


Vis informasjon om produktet. Du 
kan ikke konfigurere produktet med 
sidene i denne kategorien. 


Se "Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 7. 


Innstillinger- 

kategori 


Bruk funksjonene i denne 
kategorien til a konfigurere 
produktet. 


Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 19. 


Nettverk-kategori 


Vis nettverksstatus og konfigurer 
produktets nettverkskort. 


Se "Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene" pa side 39. 


o 


Menyer 


Forskjellig for hver 
kategori 


Klikk pa kategorien for a vise 
menyene. 
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Nummer 


Skjermfunksjon 
for innebygd 
Web-server 


Beskrivelse 


Mer informasjon 


o 


Andre koblinger 


hp instant 
support 


Koble til en rekke Web-ressurser 
som hjelper deg med a lose 
problemer og beskriver de 
tilleggstjenestene som er 
tilgjengelige for HP-produktet. 


Se "Bruke Andre koblinger som en 
ressurs" pa side 41 . 

• Se "hp instant support" pa side 42. 

• Se "Produktstotte" pa side 43. 

• Se "IVlin serviceleverandor og Min 
servicekontrakt" pa side 43. 


Bestill rekvisita 


Bruk Internett for a bestille ekte 
HP-rekvisita for HP-produktet. 


ProduktstDtte 


Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs 
Web-omrade for a lose et problem. 


0 


Logg inn/Logg av 


Forskjellig for ulike 
brukertyper 


Logg pa som en IT-administrator 
eller serviceleverandor. 


Se "Palogging og aviogging" pa side 3. 


O 


Side 


Forskjellig pa hver 
meny 


Klikk pa en meny for a vise en side. 


Se "Vise produktstatus fra 
informasjonssidene" pa side 7. 

• Se "Konfigurere produktet fra 
innstillingssidene" pa side 19. 

• Se "Administrere nettverksdriften 
fra Nettverk-sidene" pa side 39. 
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Vise produktstatus fra 
informasjonssidene 



Informasjonssidene er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. 
Du finner informasjon om a konfigurere produktet gjennom den innebygde Web-serveren under 
"Konfigurere produktet fra innstillingssidene" pa side 19. 

Dette er informasjonssidene: 

• Enhetsstatus (side 8) 

• Konfigurasjonsside (side 10) 

• Rekvisitastatus (side 12) 

• Hendelseslogg (side 13) 

• Forbruksside (side 14) 

• Enlnetsinformasjon (side 15) 

• Kontrollpanel (side 16) 

• Skriv ut (side 17) 

Merk Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 
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Enhetsstatus 



Bruk siden Enhetsstatus for a vise produktets gjeldende status. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Inlormasjon || Innstillinger 1[~ Nettverk ] 



^testetus Enhetsstatus 

Konf iguras jonss ide 



Rekvisitastatus 



Hendelselogg 



Fcirbruksside 



Enhets imlicirmas jon 



Kontrollpanel 



Skriv ut 



Andre koblinger 

hp instant supcort 
Bestill retoisita 
Preduldstgtt^ 



Klar 



Stans/fortsett Avbryt gjeldende jobb 



Fortsett 



Kassetter: (% gjenstar) 

Si/srtskrtifertssstt 67% 
CS543X 



NEDRE VENSTRE SKUFF StittEr OK 



Vedlikehofcdssett 99% 
110Vj:915£A ££0Vj:9153A 



Dataliar 



Inns kuff/uts kuff 

SKUFF I 
SKUFF2 
SKUFF3 
SKUFF4 

STAND. TOP P SKUFF 
3(;RE VENSTRE SKUFF 
NEDRE VENSTRE 
SKUFF 




10-20% 
10-20% 
] £0 - 40% 



OK 
OK 
OK 



Stsrrelse 


Type 


ALLE STR 


ALLETYP 


LETTER ROTERT 


VANLIG 


LEGAL 


VANLIG 


A4 ROTERT 


VANLIG 


l/T 


l/T 


l/T 


l/T 


l/T 


l/T 



Endra innstillinctar 



Funksjoner 



^1 

1 



Skriverens serienr: XXXXXXXXXX ^| 
Datokode forfastvare: 20040507 20040507 
Tosidig: AV 
Mopier: PA 
1: SKUFF 1 , 100 ark 
2: SKUFF 2,500 ark 
3: SKUFF 3,500 ark 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd 
Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere 1 HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Status 


Viser produktets status (den samme informasjonen som vises i 
kontrollpanelvinduet). 


o 


Kontrollpanelknapper 


Bruk disse kontrollpanelknappene pa samme mate som du ville gjort 
pa produktet. Hvis du vil angi fivilke kontrollpanelknapper som skal 
vises pa siden, gar du til sikkerhetssiden i kategorien Innstillinger. 


o 


Rekvisita 


Viser present av gjenvaerende levetid for hver rekvisitaenhet. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 




Detaljer om rekvisita 


Apner siden Rekvisitastatus, der du kan vise informasjon om 
produktrekvisita. 




Media 


Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og 
utskuffene. 


%0 


Endre innstillinger 


Apner siden Andre innstillinger, der du kan endre innstillingene for 
papirtype. 


o 


Funksjoner 


Viser komponentene som er installert i produktet. 
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Enhetsstatus 9 



Konfigurasjonsside 



Bruk konfigurasjonssiden for a vise gjeldende produktinnstillinger, feilsoke skriverproblemer og 
bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory 
modules) eller papirhandteringsenheter. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan 
du bruker denne siden. 



HP LaserJet XXXX/192. 168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Informasjon 



Innstillinger 



Nettverk 



Logg av 



Enhetsstatus 



pKcinf iguras)cinss ide 
Rekvisitastatus 
HendelsehDgg 
RirbruksskJe 
Enhe ts i nformasicin 



Kcinftmllpanel 



Skriv ut 



Andre lociblinger 

hp instant support 
Bestill refgrisita 
Produktstgtte 



Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene i 
denne illustrasjonen. 



Konfigurasjonsside 




Skriverinformasjon 


Produktnavn: 


HP LaserJet XXXX 


Skrivernavn: 


HP LaserJet XXXX 


DC-kontroller: 


4 


Modellnumtner: 


CXXXXA 


Skriversenenummer: 


XXXXXXXXXX 


Formateringsnr.: 


S4exxxxxxxx 


Datokode forfast^fare: 


2004 0S07 5004 0S07 


Service-ID: 


00000 


PS-tidsavbrudd for inaktiv prosess: 


300 sekunder 


Antall sider 


1790 


Inten/all forforebyggende vedlikehold: 


3S0000 


Sider siden forrige vedlikehold: 


3S78 


Installerte sprak^lg og altern. 


PCL 


(2001 0402) 


PCLXL 


(2001 0402) 


POSTSCRIPT 


(2001 0402) 


PDF 


(20021216) 


XHTML 


(700) 


MIME 


(700) 


DIMM-spor 1: 


2S6 MB DDR 


DIMM-spor£; 


Tom 


Kfirtspor 1 : 


64 MB tm |-LABH:2 Mb 


Kbrtspor£; 


Tom 


Kbrtspor^: 


Tom 


EI01: 


HP J60B4B 


EI02: 


Tom 


EI03: 


Tom 


Innebygd Jetdirect 


HP JetDirect J7949E 


DISK-plass: 


1 9077 MB kapasitet 


KORTSPOR-plass: 


£ MB kapasitet 


Minne 


Totalt RAM: 


2B6 MB 


DWS: 


102.0 


Automatisk ressurssparing aktivert 




Sikkerhet 


Kontrollpanellas: 


INQEN 


Ko ntro 1 1 pan e 1 passo rd : 


DEAKTIVERT 


Enlietst/pe: DISK 


Skrivebesk>4telse: DEAKTIVERT 


Enlietstype: KORTSPOR 


Skrivebeskyttelse: DEAKTIVERT 


Tilgang til filsystem: 




PJL: 


AKTIVERT 


PML: 


AKTIVERT 


NFS; 


AKTIVERT 


PostScript: 


AKTIVERT 


Papirskijfferog ekstrautst/r 


standard papirstisrrelse: 


LETTER 


Skuffi Str.: 


ALLE STR 


Sk. 1 Tp: 


ALLETYP. 


Skuffa Str.: 


LETTER ROTERT 


SkutfS str.: 


LEGAL 


Tosidig-enhet 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


A 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Skriverinformasjon 


Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for 
produktet. 


o 


Installerte sprakvalg og 
alternativer 


Viser alle installerte skriversprak (for eksempel PCL (Printer 
Command Language) og PS (PostScript®)), og viser 
ekstrautstyr som er installert i Invert DIMM-spor og ElO-spor. 




Minna 


Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og 
annen informasjon om ressurssparing. 


0 


Sikkerhet 


Viser status for kontrollpanellasen og alternativer for 
skrivebeskyttelse for disk. 


W 


Papirskuffer og alternativer 


Viser mediestorrelse og -type som er angitt for hver skuff i 
produktet. Hvis en tosidigenhet eller papirhandteringstilbehor er 
installert pa produktet, vises informasjon om disse enhetene 
ogsa her. 
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Konfigurasjonsside 11 



Rekvisitastatus 



Siden Rekvisitastatus viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP- 
rekvisita. (Det er nyttig a Ina delenumrene tilgjengelig nar du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og 
tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP LaserJet XXXX/ 192. 16B.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informasjon [| Innstillinger || Nettverk 



Logs av 



Enhetsstatus 



Kcinf iguras jcinss ide 



Rekvisitastatus 



[Re kv is itastatus 
Hendelselogg 



Bestillhgsnfcnn aa)0(i : 

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestillesover Internett, online via skriverprograrrwaren eller ved a ringe 
en aut&risert forhandler. Du firmer instruksjoner i brukerhandboken. 



Rirbruksside 



Enhets infcirmas jon 



Kiontrollpanel 



Skrhr ut 



Andre koblinger 

hp instant support 



istill rekuislta 
PrQduktstgtt& 



1 « 1 Svart skiwerkassett 
1*****1 Eestill HP-del: Cfi543X 


67% 




■ i 


Antall sider som gjenstar: 


7977 


(Basert pa sidedeitring med deme reJ<visitaefihetEn pa 1 6,4%) 


Lite toner er nadd: 


NEI 


Totrrtfor blekk er nadd: 


NEI 


Serienummer; 


16410 


Sider skrevet ut med denne 


1192 


rekvisitaenh: 




Sideantall etter papirstsrrelse: 




A3/Ledger: 


20 


Legal; 


263 


A4/Letter: 


659 


AS/BS/Executive: 


20 


Konvolutt: 


30 


Egend efinertfennet 


200 


Antall behandlede jobber: 


464 


Fsrste installasjonsdato: 


£0040316 


Sist bruktdato: 


20040S10 



OK 



VedlikEholdssett 

Beaill HP-del: 1 10V-C9152A. ££0V- 
C9153A 



hfonnas)0(i cm resrkulerhg: 

Send inn den brukte ekte HP-kassetten til Hewlett-Packard. Du tinner mer inforrresjon pa: 
http :/Vwww ■ h p .co m/qo/recvc le 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer informasjon under Navigere i HPs innebygae Web- 
server" pa side 5. 


o 


Bestill rekvisita- 
kobling 


Bruk denne funksjonen til a koble til en Web-side der du kan bestille 
rekvisita elektronisk fra en valgt detaljist. 


o 


Svart skriverkassett 


Viser delenummer for den svarte skriverkassetten, angir om statusen 
Lite toner er nadd, og angir hvor mange sider som er skrevet ut etter at 
statusen Lite toner ble nadd. 


o 


Vedlikeholdssett 


Angir hvor mange prosent som er brukt av vedlikeholdssettet, og 
HP-delenumrene. 


0 


Stifter 


Angir stiftestatusen (OK eller TOM). Stiftestatus vises bare nar en 
etterbehandlingsenhet er installert. 
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Hendelseslogg 



Hendelsesloggen viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkj0ringer, servicefeil og andre 
skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP LaserJet XXXX / 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



ln1ormas]on 



Innstillinger 1[ Nettverk ) 



Logg av 



Enhetsstatus 



Konf iguras jonss ide 



Rekvisitastatus 



Hendelselogg 
Fcirbruksside 



Enhets imlEirmas jon 



Hendelselogg 



Gjeldende sideantall: 

Serienummer: 

Antell oppferinger i bmk: 

Maksimalt antall oppfsringer: 



XXXXXXXXXX 
1 

50 



Kontrollpanel Nummer Antall side r ^^Hendebe Beskrivelse e Iters prak 



Skriv ut 



■3.03.00 



FASTKJ0RT PAPIR I PAPIRMAT2, PAPIR FOR 
SENT 



0--B 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekifisita 
^rcciuktstgttB 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under dvigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Nummer 


Viser rekkefolgen feilene oppstod i. Den siste feilen har hoyest 
nummer. 


o 


Sideantall 


Viser antall sider som var skrevet ut av produktet da feilen 
oppstod. 


o 


Hendelse 


Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse. 


0 


Beskrivelse eller sprakvalg 


Viser en kort beskrivelse av noen hendelser. 


o 


Produktstotte-kobling 


Gir tilgang til HPs Web-omrade for stotte for produktspesifikk 
feils0kingsinformasjon. 



NOWW 
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Forbruksside 



Forbrukssiden gir et sideantall for hver utskriftsmaterialstorrelse som har gatt gjennom produktet, 
og den viser ogsa antall tosidige sider. Totalt antall regnes ut ved a gange summen av 
utskriftsantallverdiene med Enheter-verdien. 

Informasjonen pa denne siden kan brukes til a avgjore hvor mye toner eller papir du bor ha 
tilgjengelig. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP LaserJet XXXX/ 192. 16B.0.10 

HP LaserJet XXXX 



PTnformasJon \ \ Innslillinger \\ Nellverk \ 

o 



Enhetsstatus 



Konf igurasicinss ide 



Forbruksside 



Rekvbitastatus 



Hendebelogg 



[Forbruksside 
Enhets informasjcin 



Kjuntrollpanel 



SkrKr ut 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bestill reh/isita 
Prcduktstgtte 



Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene^ 
i denne illustrasjonen. * 



serienr. 

Produktnavn: 

Skrivernavn: 



XXXXXXXXXX 
HP LaserJet XX<X 
HP LaserJet XXO: 



Brukav utskriftsmodi og papirbaner (faktisk) 



BRUKAVUTBKRIFTBHODI 
Utskrifts modus 

NORMAL 

H0V1 

LAW 

H0Y2 

SPESIAL 

Sum 



BRUKAV PAPIRBANER 
Kilde 

Konvoluttn^ter 
Skuff- man. mating 
SKUFF1 
SKUFF 2 
SKUFF 3 
Ekstern skuff 
An net 
Sum 



Tidligere skriverdekning 



1790 
0 



Mai 

Forsiden opp 
Forsiden ned 
Ekstern lomme 
Annet 
Sum 



1 Totalt forbmk (til sva 


ende) 
























TOSIDK 


SKRIVER 


ENSIDIG 


ENSIDIG^ 


'TOSIDIG 


^<q»lDlG 




1 BILDE 


Sidesbjrrelse 


Antall 


Enheter 


Airtall 


Enheter 


Sum 


Antall 


LETTER 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


LEGAL 


0 


1,3 


0 


2,6 


0,0 


0 


A4 


i 


i,e 


0 


2,0 


0,0 


0 


EXECUTIVE 


(1 


0,8 


0 


1 ,6 


0,0 


0 


11X17 


e 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


A3 


0 


2,0 


0 


4,0 


0,0 


0 


KONVOLUTT#10 


(1 


0,4 






0,0 




KONVOLUTT 


0 


0,3 






0,0 




MONARCH 














KONVOLUTT C5 


0 


0,6 






0,0 




KONVOLUTT DL 


0 


0,4 






0,0 




B4(JIS) 


0 


1 ,E 


0 


3,0 


0,0 


0 


BS(JIS) 


0 


0,7 


0 


1,4 


0,0 


0 


KONVOLUTT B6 


0 


0,7 






0,0 




EQENDEFiNERT 


0 


1,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


DPOSTCARD(JIS) 


0 


1,0 






0,0 




AS 


0 


0,S 


0 


1 ,0 


0,0 


0 


8K 


0 


1,7 


0 


3,4 


0,0 


0 


16K 


0 


0,8 


0 


1,6 


0,0 


0 


EXECUTIVE (JIS) 


0 


1 ,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


LETTER ROTERT 


1.790 


1,0 


0 


2,0 


1790,0 


0 


A4 ROTERT 


0 


1 ,0 


0 


2,0 


0,0 


0 


8.SX13 


0 


1,1 


0 


2,2 


0,0 


0 


STATEMENT 


e 


e,£ 






0,0 




12X1 8 


0 


2,3 


0 


4,6 


0,0 


0 


RA3 


0 


2,1 


0 


4,2 


0,0 


0 


TOTAL 










1790,0 




SKRIVERBRUK 















Sum 

1790 
0 
0 
0 
0 

1790 



1790 
0 
t 

1790 



Dekning 89,486% 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 




Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under iMavigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


O 


Totalt forbruk (tilsvarende) 


Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som 
er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale 
antallet sider som er skrevet ut. 


O 


Enheter 


En enhet tilsvarer en side med standard A4-st0rrelse (Letter- 
storrelse). Alle andre sidestarrelser refereres til i forhold til 
denne standardstorrelsen. En side i A4-st0rrelse (Letter- 
storrelse) skrevet ut pa begge sider teller som to enheter. 


O 


Bruk av utskriftsmodi og 
papirbaner (faktisk) 


Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart- 
hvitt-utskriftsjobber. 


0 


Tidligere skriverdekning 


Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes pa hver 
utskrevet side. 



Enhetsinformasjon 



Siden Enhetsinformasjon viser produktnavn, eiendelnummer, firmanavn, kontaktperson, 
produktplassering og produktets IP-adresse, navn, modell og serienummer. 

Produktnavnet, eiendelnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og produktplasseringen kan 
konfigureres fra siden Enhetsinformasjon i Innstillinger-kategorien. 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



ln1ormas]on | | Innstillinger ]| Nettverk 



(ln1ormas]( 
^Enhetsstatus 



Konf iguras jonss ide 



E n hetsi nf ormasjon 



Rekvisitastatus 



I Hendelselogg 
Ftiirbruksside 



I EnhetsimlEirmasjcin 
I Kontrollpanel 
Skriv ut 



Skrivernavn: 

Plassering av skriver 

Oj ft nsla nrJ sni J -rime r 

Firmanavn: 

Kbntaktpersor: 

IP Adresse: 

Produktnavn: 

Skrivermodell: 

S kriverse ri e n i, mme r: 



HP LaserJet XXXX 



192.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andre koblinger 

hp instant support 
testill rel^isita 
Prcciuldstgtte 



NOWW 



Enhetsinformasjon 15 



Kontrollpanel 



Merk 



For produkter som har et kontrollpanel, viser kontrollpanelsiden produktets kontrollpanelvindu 
som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjeipe 
deg med a feilsoke problemer med produktet. 

Utseendet pa siden kan variere avhengig av produktet. 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0. 10 



HP LaserJet XXXX 



m 

i n V e n t 

J Inlormasjon \\ Innstillinger ][~ Nettverk ] 



Loss av 



Enhetsstatus 



Enhets informas jon 



Kontrollpanel 
Skriv ut 



Kfinf iguras jonss ide 
Rekvisitastatus 
Hendelselogg 
Forbruksside 



Kontrollpanel 



Ready 



Andre koblinger 

hp instant supcort 



Bestill rekvisita 
PreduldstgttB! 
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Skriv ut 



Merk 



Du kan bruke denne siden for a skrive ut en fil om gangen fra et produkt som stotter HPs 
innebygde Web-server. Denne funksjonen er seerlig nyttig hvis du er en mobil bruker fordi du ikke 
ma installere produktets skriverdriver for a kunne skrive ut - du kan skrive ut uavlnengig av tid og 
sted. 

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet 
"skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filtyper som PRN (Windows Print Ready File), PCL 
(Printer Control Language), PS (PostScript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT 
(tekst). 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 

Skriv ut-siden (og Skriv ut-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis deterkonfigurert til a vises 
i kategorien Sikkerhet. Du finner mer informasjon under "Sikkerhet" pa side 31. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informasjon [| InnstillingQr ]| Nettverk 



I'Bnhetsstatus 



I Kjcinf iguras jcinss ide 



Re kv is itastatus 



Hendelselogg 



Ftiirbruksside 



fKioiitrollpanel 



ISkriv ut 



Skriv ut 



Enhets informasjon 



Enhetsstatus Klar 

Identifiserdokumentetdu vil skrive ut, ved a bruke ettav alternative ne nedenfor, og klikkderetter pa Bruk 

Merk: Angi navnet pa dokunmntfilenfora skrive ut utskriftsklare dokumenter(f.eks. .ps, .pdf, .pel, 
txt). 



^1 



Andre koblinger 

hp instant support 
B^still rekuisita 
Prcduktstgtte 



Veig dokumentetdu vil laste ned fra handdisken ellerfra nettverksfilserveren. 
Veig fil I 



] [ Blagjennom., 



Alternativ2 



Angi adressen til dokumentet du vil ha tilgang til via Intern ett. Skriv adressen i et forrr^t som for eksempel: 
http :/Avww . (d i n_se(ve r) .co mis nf i I . p s 

Adresse 



[Brukj[Avbtvt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Enhetsstatus 


Viser produktets status (den samme informasjonen som vises 
pa enhetsstatussiden og i kontrollpanelvinduet). 


o 


Alternativ 1 


Skriver ut en fil som befinner seg pa en b^rbar eller stasjonaer 
datamaskin eller pa en nettverksfilserver. 


o 


Alternativ 2 


Skriver ut en fil du far tilgang til over intranett. 



NOWW 



Skriv ut 17 



Skrive ut en fil ved hjelp av siden Skriv ut 

Bruk fremgangsmaten nedenfor for a skrive ut en fil fra siden Skriv ut. 

1 Veig filen du vil skrive ut, ved hjelp av folgende alternativer: 

• Klikk pa knappen under Alternativ 1 for a bla til en fil du vil skrive ut. 
-eller- 

• Skriv inn adressen (begynner med "Inttp://") i Adresse-feltet (under Alternativ 2) for a 
skrive ut en fil som er tilgjengelig pa intranett. 

2 Klikk pa Bruk. 



18 Vise produktstatus fra informasjonssidene 



NOWW 



3Konfigurere prodi 
innstillingssidene 



uktet fra 



Bruk sidene i kategorien Innstillinger for a konfigurere produktet fra datamaskinen. Dette er 
innstillingssidene: 

• Konfigurer enhet (side 20) 

• E-postserver (side 21 ) 

• Varsler (side 23) 

• AutoSend (side 29) 

• Sikkerhet (side 31) 

• Rediger andre koblinger (side 32) 

• Enhetsinformasjon (side 34) 

• Sprak (side 35) 

• Dato og tid (side 36) 

• Oppvakningstidspunkt (side 37) 



Merk 



Noen produkter stotter ikke alle disse sidene. 



NOWW 



19 



Konfigurer enhet 



Du kan bruke siden Konfigurer enhet til a skrive ut produktinformasjonssider og konfigurere 
produktet eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver Invordan 
du bruker denne siden. 

Hvis produktet liar et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige pa 
produktets kontrollpanel. Noen av produktets kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HPs 
innebygde Web-server. 

Sla opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, hvis du vil vite mer om de forskjellige 
menyene produktet stotter. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Nnformasjon U " Innstllllnger \ [ Nettverk ] 



1 






Konfigurer enhet 


^cinfigurer enhet 


E-postserver 


Du kan kionfigurere enheten ved a velge en konfigurasjonsmeny i navigasjons treet nedenfor. Nardu har 
valgt en tonfigurasjonsmeny, kan du h»nfigurere innstillingene nederst pa siden. 


Varsler 


AutoSend 



Sikkerhet 



Veig en meny 



Redigerandre boblinge^^ -a ||mf0RMA3J0N 

Enhetsint»rn^s^.n ^- PAPIRHANDTERINQ 

KONFIGURER ENHET 
S- DIAQNOSTIKK 



Sprak 



Datoogtid 



Oppvakningstidspunkt 



Andre koblinger 

hp instant support 



Bastill rakifisita 
ProduktstgttB 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Velg en meny 


INFORMASJON-meny 


Skriv ut produktinformasjonssider som gir 
informasjon om produktet og 
konfigurasjonen. 


PAPIRHANDTERING- 

meny 


Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff. 


KONFIGURERER 

ENHET-meny 


Konfigurer produktet for a pavirke 
produktets oppforsel. Du kan for eksempel 
konfigurere personlige innstillinger fra 
denne menyen, for eksempel innstillinger 
for utskriftskvalitet eller malskuffer. 


DIAGNOSTIKK-meny 


Skriv ut hendelsesloggen, og utfer en 
papirbanetest, konfigurer utskuffen og 
tosidig modus, og angi antall kopier. 


o 


Plusstegn 


Klikk pa plusstegnet ([+]) ved siden av en meny eller klikk pa solve 
menyen hvis du vil vise undermenyene eller underoppforingene. 
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Merk 



Bruke menyene pa siden Konfigurer enhet 

Felgende prosedyre er bare et eksempel. Lignende fremgangsmater kan brukes til a angi andre 
menyelementer. 

F0lg disse trinnene for a velge en annen standard papirstorrelse (eksempelprosedyre). 

1 Klikk pa PAPIRHANDTERING. 

2 Veig Letter fra listen, og klikk deretter pa Bruk for a lagre endringen. 



Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene Utskrift og 
Papirhandtering. Du finner mer informasjon i brukerhandboken som fulgte med produktet. 

Alle endringer vises pa sidene Skriverstatus og Konfigurasjonsside og pa menyen 
Papirhandtering. 



E-postserver 



Bruk siden E-postserver til a konfigurere e-postinnstillingene for utgaende og innkommende 
e-post. Bruk innstillingene pa denne siden til a sonde og motta e-postmeldinger, inkludert 
produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker 
denne siden. 



HP LaserJet XX:<X/ 192.168.0. 10 



HP LaserJet XXXX 



1^ 

i n V e n 1 

Informasjon ]J Innstllllnger \\ Nettverk ] 



■ E- poetse rve r 
Varsler 



1 Konfigurer enhet 



Logg av 



E-postserver 



AutoSend 



Sikkerhet 
1^ Rediger andre koblinger 



Enhets informas ion 



Sprak 



Utgaende e-post 



Angi setvervedier for utgaende e-post hvis du bruker e-postvarsler eller AutoSend. 

0 Aktiver utgaende e-post 

SMTP Sender [192. 68. 0.0 ~| 
Domenenavn I your.company.com 



Dato og tid 



Oppvakningstidspunkt 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill reknisita 
ProduktstigttB 



E-postsdresse for enhet Device 1 'Syour.companr/.com 



Innkommende e-post (ikke nisdvendig for e-postvarsler) 



Angi serferferdier for innkommende e-post silk at eksterne forespsrsler og kommandoer kan sendes t 
enheten. 

0 Aktiver innkommende e-post 



P0P3 Sen/er h 92.1 68.0.10 



P0P3-brukernavn for enhet | Device 1~ 
Passord 



[Bruk|[~Avbr>^ 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 




Kategorler og menyer 
for innebygd 
Web-server 


Du finner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


0 


Utgaende e-post 


Konfigurer utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du 
finner mer informasjon under "Bruke siden Varsler med et produkt" pa 
side 24. 
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E-postserver 21 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Enhetens 
e-postadresse 


Dette er produktets e-postadresse som vises i produktvarsler. Det er 
ikke e-postadressen du skal bruke nar du sender kommandoer til 
produktet. Se "Sende e-postkommandoer til produktet" pa side 28. 


o 


Innkommende e-post 
(ikke nodvendig for 
e-postvarsler) 


Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra 
produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du tinner mer informasjon 
under "Sende e-postkommandoer til produktet" pa side 28. 



Konfigurere utgaende e-post 

Du ma konfigurere utgaende e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. 

1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens system- eller e-postansvarlige gir 
vanligvis informasjonen som er nodvendig for a konfigurere utgaende e-post.) 

• IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa nettverket. Den 
innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens IP-adresse for a formidle 
e-postmeldinger til andre datamaskiner. 

• E-postdomenenavnets endelse som brukes til a adressere e-postmeldinger i 
organisasjonen din. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver utgaende e-post. 

3 Angi SMTP-serverens IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Angi domenenavnet, og klikk deretter pa Bruk for a lagre endringene. 

Konfigurere innkommende e-post 

Du bor konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved 
hjelp av e-postmeldinger. Du tinner mer informasjon under "Sende e-postkommandoer til 
produktet" pa side 28. 

1 Opprett en POP3-postbokskonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en e-postserver 
i nettverket til organisasjonen din. 

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. Hvis 
for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt", og P0P3-serveren er 
"hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com". 



Merk Alle produkter som er konfigurert for innkommende e-post, ma ha sin egen POP3-postbokskonto 

pa e-postserveren i nettverket. 

POP3-postbokskontoer blir vanligvis konfigurert av den systemansvarlige. 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver innkommende e-post. 

3 Angi IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen P0P3-server. 

4 Angi brukernavn og passord for produktets postbokskonto, og klikk deretter pa Bruk for a 
lagre endringene. 
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Varsler 



Merk 



Fra siden Varsler kan IT-administratorer konfigurere produktet til a sende problem- og 
statusvarsler til hvem som heist gjennom e-postmeldinger. Nar denne funksjonen er konfigurert, 
sendes det automatisk ut varsler om rekvisita- og papirbanestatus, i tillegg til service- og 
veiledningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de 
varslene som er angitt. En administrativ assistent kan for eksempel veere ansvarlig for a bestille 
toner eller fjerne fastkjort papir, og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjort 
papir. Pa samme mate kan rekvisita med lang levetid handteres av en ekstern serviceleverandor 
som kan motta varsler om a utfore produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre 
stifteenheten og lignende oppgaver. 

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du opprette opptil fire 
forskjellige mallister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten 
kan du bare sende varsler til fire e-postadresser.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har 
en permanent lagerenhet installert. Hvis det er installert en permanent lagerenhet, kan du 
redigere, teste og slette mal og mallister. 

Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



Utgaende e-post ma vaere aktivert for at varsler skal f ungere. Hvis du vil aktivere utgaende e-post, 
se "Konfigurere utgaende e-post" pa side 22. 



^1 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



[ Informasjon ] f Innstllllnger ] [ Mettverk 



Kicinf igure r e nhet 



E-postserver 



Varsler 



Varsler 
A utiiiSe nd 



Varsler er na konfigurert for feslgencJe nnallister. Vil du gjisre endringer, klil^l^er du pa den al^tuelle knappen 
ved siden av listen. Fsr pekeren over en knapp for a fa mer informasjon. 



Sikkerhet 



Merk: For at varslene skalfungere, ma utgaende post konfigureres pa siden for e-postserver. 

Redigerandre boblingerQ i^jg,^^^^ VarsliiBsntal VafalE varsler Vedlegg(vabfritt) 

Enhets informasjon 



List 1 



Sprak 



Datioogtid 



Oppva kningstids punkt 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bastil! rekvisita 
Preciuktstgtte 



Lists 



yo u r_name @you r.co mpany.co m 
anyo n e 'Siyo u r.co mpany.co m 



Lite blekk (bestill) 
Patron tom (bytt) 



Statusside for rek^risita 
Forbruksside 

o o o 

Rediger J [ Test 



Slett 



your_admin iSyour.company.com 



Skriverfeil 

S6 DC-kontrollerfeil 
Fjern fastkjart papir 



Ko nfi g u rasjo n ssid e 



Rediger 



Test 



Slett 



'-'^^ senrice_provider<Syour. company. com Utfesr skriven/edlikehold Statusside for rekirisita 

Forbruksside 
Ko nfig u rasp n ssid e 



Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene i 
denne illustrasjonen. 



[ Rediger ] [ Test ] [ Slett | 



[ Nyn^lliste | 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


0 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere i MPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 




Mallisteoversikt 


Viser gjeldende valg for Invert mal. 


o 


Rediger 


Klil<l< pa denne l<nappen lier tivis du vil endre mal eller malliste. 


o 


Test 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil sonde et testvarsel til mal 
eller malliste. 


0 


Slett 


Klikk pa denne knappen her hvis du vil slette mal eller malliste. 


0 


Ny malliste 


Klikk pa denne knappen for a definere innstillingene for en ny 
malliste for varsler. 



Bruke siden Varsler med et produkt 



Denne delen inneholder informasjon om disse varselfunksjonene: 

• "Konfigurere varsler" pa side 24 

• "Teste konfigurasjonen av en malliste" pa side 27 

• "Slette mal og mallister" pa side 28 

Konfigurere varsler 

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere 
pa hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser. 

1 Gjor ett av folgende: 

• Hvis du vil opprette en ny malliste, klikker du pa Ny malliste. 

- eller - 

• Hvis du vil endre en eksisterende malliste, klikker du pa Rediger ved siden av listen du vil 
endre. 
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Hvis det er installert en permanent lagerenhet, far du frem en side som angitt pa 
illustrasjonen nedenfor. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 



HP LaserJet XXXX 



i n V B n t 

Informasjon )J Innstllllnger \\ Nettverk 1 



Korrf igure r e nhet 
E-postserver 
jVarsler 
AutoSend 



Sikkerhet 



Redigerandre koblinger 
Enhets inrformasicin 



Sprak 



Dato eg tid 



Oppva kningstids punkt 



Andre koblinger 

hp instant supp::>rt 



Bestill rekvisita 
Produktstgtte 



Varsler - oppsett 



Trinn 1 : Angi listenavnet 



Angi et navn for mallisten. 



Listenavn: List 1 



Trinn 2: Angi varslingsmalene 



Skriv inn maksimalt 20 varslingsmal pa en avfelgende mater: 

En e-postadresse (f. eksditt~navn@ditt~selskap.com) 

En mobiltelefon (f. eks. 208-SSS-SSSS@mobil~selskap.net) 

En publisering pa et nettsted (f. eks. <http:/Avww.din~server.com>) 

Skill varslingsmalene medsemikokin(;)eller komma (,). 



Varslingsmal. your_name@your.company.com; 

anyo n e @yo u r.co mpany.co m; 



Trinn 3: Velge varsler 



Veig varslene somdu vil at varslingsmalene skal motta. De vanligste varslene eroppgitthe 

Valgt 
0 



Varselnavn 

Lite blekk (bestill) 



Terskelverdi 

I (0-20) pro sent 



Lite stifter (bestill) 

Patron tom (bytt) 

Tomt for stifter (bytt) 

I kke- H P- re sita e r o p pdag et 

Fjern fastkj^rt papir 

Lukk skuffer, dfisrerog deksler 

Skuff apen 

Tom skuff (legg i) 



n 

H 

n 
n 
n 

E 

n 
n 



minutter siden start 
minutter siden start 
minutter siden start 
minutter siden start 



Tilleggsvarsler 



Endringer iterskelverdier 
gjekJeralle malfordenne 
enheten. 



Hvisdu vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du pa Vis alle varsler. 

Merk: Klikk pa denne knappenfor a lagre endringene cgapne sidensom vise r alle 
va rse la Ite rnative ne . 



Vis alle varsler 



Trinn 4: Velge e-post^^edlegg (valgfritt) 



VeIg vedleggene somdu vil legge ved hver e-postyarselmelding i denne mallisten. Gatil kategorien 
Infornnasicinfora se eksempler padisse sidene. 

0 Statusside for rek\fisita 

0 Forbruksside 

1 I Konfigurasjonsside 
I I Hendelsesloggside 

VeIg dette alternativet hvis ettav varslingsmalene som skal niotta varsler, er etautomatisert 
datamaski n syste m. 



□ XML-data 



[ok] [ Avbryt"] 
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2 For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet Listenavn, for 
eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, gar du videre 
til trinn 3.) 

3 Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljoer kan den 
systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for 
utvidede varsler. Legg til flere mal ved a skille malene med et komma eller semikolon. 

4 Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sondes med denne mallisten. (Hvis du 
vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du pa Vis alle varsler.) 

5 Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene. 

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. 
Dette er tiden en hendelse ignoreres for det sondes en e-postvarselmelding. Du bor for 
eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff apen til 10 minutter silk at det blir tid til a 
lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjort papir. 

6 Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte 
Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. 
(Ga til kategorien Informasjon hvis du vil se eksempler pa disse sidene.) Alternativet 
XML-data bor velges hvis ett av malene som skal motta varsler, er et automatisert 
datamaskinsystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel 
velger Forbruksside og IHendelsesloggside, mottar du en e-postmelding med to vedlegg, 
ett for hvert valg. Hvis du ogsa velger alternativet XIUIL-data, mottar du en e-postmelding 
med tre vedlegg - ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og 
et tredje som bestar av informasjon om oyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg i XML-format. 

7 Klikk pa OK for a lagre informasjonen. 

8 Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mal. 



IVIerk Hvis du vil teste konfigurasjonen av en malliste, kan du sla opp i "Teste konfigurasjonen av en 

malliste" pa side 27. 
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Teste konfigurasjonen av en malliste 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a teste konfigurasjonen av mallisten. 

1 Klikk pa Test-knappen ved siden av mallisten du vil teste. 

Vinduet nedenfor apnes. (Denne illustrasjonen viser skjermen fra et system som har 
installert en permanent lagerenhet. Hvis det ikke er installert en silk enhet, kan bare ett mal 
testes fra dette vinduet.) 



HP LaserJet XXKX/ 192. 16S.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



Informasjon 



Kbnf igure r e nhet 



Innstllllnger 



Nettverk 



Logg av 



jE-postserver 



Sikkerhet 



Redigerandre h»blinger 



Enhets informasion 



Sprak 



Dato OQ ltd 



Oppva kningstids punkt 



Andre kiciblinger 

hp instant support 



Bestill rakuisita 



Produktstigtte 



Varsler - test 




Duer iferd meda sende ettestvarseltilde valgte vars lings ma lene. Klikk paOKfora sende testen, eller 
pa Avbrytfora returnere til ho ved siden for varsler uten a sende testen. 



Varslingsntal: 



0 your_name®yo ur.company.com 
0 anyo ne®you r.co mpany co m 



Som standard er returadressen pa testwarselet produktets e-postadresse. Du kan motta svar som 
genereres av denne testen, ved aoppgidinegen e-postadresse i felgende boks. 



Returadresse : 



Meldingstekst: 



Device 1 @yo ur.company.com 



Dette er et testvarsel. Du har mottatt dette varselet fordi du er utvalgt til a motta informasjon omfolgende 
produkt. 

Produktet trenger ikke tilsyn for syeblikket. 

Produkt: 

HP LaserJet XXXX 

Gjeldende valgte varsler: 
Lite blekk fbestill) 
Patron torn (bytt) 

Gjeldende valgte vedlegg: 
Statu sside for relwisita 
Forbruksside 

Takkforatdu bruker Hewlett-Packard-produkter! 



Hvisdu vil atandre merknader skal vises ffisrst i testvarselet, skriverdu inn teksten i ffiilgende boks. 



Merknader 
(valgfritt): 




|qk] I Avbryt"" 



2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du malene du vil teste. 
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3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen 
Returadresse hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for 
eksempel bli varslet om en uriktig maladresse). 

4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av 
e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet Merknader (valgfritt). 

5 Klikk pa OK. 

Slette mal og mallister 

Du kan slette et mal eller en malliste ved a klikke pa knappen Slett ved siden av malet eller 
mallisten du vil slette. Klikk pa OK for a bekrefte slettingen. 

Sende e-postkommandoer til produktet 

En annen metode for a motta informasjonssider er a be om dem fra produktet. Nar utgaende og 
innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel 
Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne 
funksjonen for a lose et problem eller sjekke rekvisitastatusen. 

Be om informasjonssider ved a bruise en e-postmelding 

Nar du lager en melding til produktet, ma du formatere feltene Til, Fra og Emne riktig i 
e-postprogrammet. 

1 Gjor funksjoner for utgaende og innkommende e-post tilgjengelige ved a folge 
instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "E-postserver" pa side 21.) 

2 Folg trinnene nedenfor for a skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt: 

a I feltet Til angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets 
domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgaende post) blir produktets e-postadresse. 
Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er produkt og P0P3- 
serveren er hp.com, er produktets e-postadresse produkt@hp.com. 

b E-postprogrammet fyller vanligvis ut Fra-feltet automatisk med retur-e-postadresse. 

c I Emne-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en 
konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for 
eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du 
this.configpage?configpage=email&format=html. 



Side 


HTML-format 


XML-format 


Konfigurasjonsside 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Rekvisitastatus-side 


this.configpage?suppliesPage 
=email&fGrmat=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-side 


Ikke aktuelt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klikk pa Send. 

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Nar produktet 
mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake 
til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet Fra i den opprinnelige e-postmeldingen). 



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer for det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, 

avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens postserver. 

Hvis feltene Til, Fra og Emne ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet 
en svarmelding. 
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AutoSend 



Bruk AutoSend-siden for a sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk 
jevniig til serviceleverandoren. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det er forhold til Hewlett- 
Packard Company eller en annen serviceleverandor som muliggjor levering av tjenester som 
blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, tonererstatning, avtale om betaling per side, 
stotteavtaler og forbruksmaling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmaten nedenfor beskriver 
hvordan du bruker denne siden. 

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 
20 e-postadresser. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til en e-postadresse.) 
Eksemplet nedenfor er for et produkt der det er installert en permanent lagerenhet. 



HP LaserJet XXXX/ 192. 16S.0. 10 

HP LaserJet XXXX 




Konfigunerenhel 
E-postseraer 



AutoSend 



Varsler 



jAutoSend 
Sikkerhet 



Redgerandre to blinger 
Enhetsinformasjon 



AktiverAutDSend 



AutoSerd-funksjoren er utfarmetslikat produktet negelmessig sender opplysnirgerom konfigurasjor og farbruk 
til en destinasjonsliste. AktivBr Send til HP-funksjonen hvis du haren avtale med Hewlett-Packard om levering av 
tjenster, for eksempel pnoaktiv kassetterstatning, avtale om betaling per side, statteavlaler eller tbrbruksmaling. 

Merk: Hvis du vil bruke AutoSend, ma du ferst konfiourere e-poslBerveren 



Spralc 
Daln og lid 



Oppvakningstidspunlct 



Andre Icoblinger 

hp instant support 



Bestill rei-^visita 
ProduktstBtlE 



l~ Aktiver AutDSend 

^ Sendbver |500 



dag (1-28) 
*~ uke(1-4) 
maned(1-6) 

side som skrives ut (50-30000) 



Skrivinn maksimait20 e-postdestinasjoner (f. eks. ditt--navn ©ditt~seiskap.com) nedenfor: 
^Sldll e-postdestinasjonene med semikolon (;) eller komma 

E-postadresser 



0 □ 









zi Test 1 



Send til HP (Hewiett-Packards eiektnoniske erklsrinp om personvern) 



Bruk Avbryt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i MPs innebygde 

.Veb-server" pa siae . 


o 


Aktiver AutoSend 


Merk av i denne avmerkingsboksen for a aktivere AutoSend- 
funksjonen. 


o 


Send hver [intervall] 


Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende 
informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til 
malene som er konfigurert i feltet E-postdestinasjoner. 


o 


E-postdestinasjoner 


Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta 
informasjon om produktkonfigurasjon. Hver e-postadresse kan 
besta av opptil 50 tegn. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


0 


Send til HP 


Merk av i denne boksen for a sende informasjon om 
enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne 
mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP 
(for eksempel minskriver@hp.com) i en tekstbasert fil med 
filtypen XML. Denne filen er pa engelsk. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP handterer 
informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du pa 
Hewlett-Packards elektroniske erklsering om personvern. 


o 


Test 


Klikk pa denne knappen for a lagre innstillingene og sende 
informasjonen umiddelbart, silk at du kan v^re sikker pa at 
mottakeren far meldingene. 



Slik slar du pa AutoSend-funksjonen 

Bruk fremgangsmaten nedenfor til a gjore AutoSend-funksjonen tilgjengelig. 

1 Gjor funksjoner for utgaende og innkommende e-post tilgjengelige ved a folge 
instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under "E-postserver" pa side 21.) 

2 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver AutoSend. 

3 Klikk pa et alternativ for a angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om 
produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi 
deretter antall dager, uker, maneder eller utskrevne sider. 

4 For produkter med en permanent lagerenhet installert konfigurerer du opptil 20 mal- 
e-postadresser ved a bruke formatet som vises pa siden. (Hvis du ikke har en permanent 
lagerenhet, kan du konfigurere en e-postadresse.) 

5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av 
for Send til HP. 

6 Klikk pa Bruk. 
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Sikkerhet 



lllustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 
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Intormasjon ] \ Innstllllnger \ \ Nettverk ] 



Konfigurer enhet 



E-postserver 



Sikkerhet 



Varsler 



AutnSend 



[sikkerhet 

Rediger andre koblinger 



Angi passord 



Du kan angi et sikkerhetspassond fora hindre eksteme bruker; i a konfigurere skriveren eller 1a tilgang til 
funksjoner som er resen/ertfor nettverksadministratoren. 



Sprak 



Erukernavn 
Nytt naRRr>nnJ 

Kbntroller passordet 



admin 



Datncgtid 



Oppva kningstids punkt 



Angi alternative r 



O 0 



Skriv ut sde 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekifisita 
Preduktstgtt^ 



Vis pa enhetsstatussiden 

0 Avbryl 

0 Stans/forlsett 

0 Fortsett-knapp 



[Bruk|[ Avb"tvr 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Angi passord 


Angi et administratorpassord for a styre hvem som far tilgang til 
kategoriene Innstillinger og Nettverk for den innebygde Web- 
serveren. Nar passordet er angitt, blir brukerne bedt om a skrive 
inn passordet nar de klikker pa koblingen Logg inn. Du tinner 
mer informasjon under "Palogging og aviogging" pa side 3. 


o 


Skriv ut side 


Veig dette alternativet for a gjore siden Skriv ut side tilgjengelig i 
kategorien Informasjon. 


o 


Vis pa enhetsstatussiden 


Angi kontrollpanelknappene du vil vise pa siden Enfietsstatus (i 
kategorien Informasjon). 
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Rediger andre koblinger 



Merk 



Bruk siden Rediger andre koblinger for a legge til eller tilpasse opptil fern koblinger til Web- 
omrader du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises pa alle sidene i HPs 
innebygde Web-server i boksen Andre koblinger nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Tre 
permanente koblinger (hp instant support, Bestill rekvisita og Produktstotte) er allerede 
opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne 
siden. 

Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fern tilleggskoblinger, uten ekstra 
lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling. 
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Informasjon | j Innstllllnger ] [ Nettverk ] 



Kontigure r e nhet 

E-postserver 

Varsler 

AutcSend 

Sikkerhet 



Rediger andre koblinger 



Legg til knblirg 



I Rediger andre koblinger 
Enhetsinformasion 
Sprak 



URL 
Navn 



[ Legg til ksbling 



Dato eg tid 



^1 



]rukerclefinerte kobimgei- 



Oppvakningstidspunkt 



Andre koblinger 




hD instant suDDort 




Bestill reiwisita 




ProduMstifftta 





Fjern valgt kcbling 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer 
for innebygd Web- 
server 


Du tinner mer Informasjon under "Navigere 1 HPs innebygde Web- 
server" pa side 5. 


o 


Legg til kobling 


Legg til en brukerdefinert kobling. 


o 


Brukerdefinerte 
koblinger 


Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette omradet 
for a slette koblinger. 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Andre koblinger 


hp instant support 


Koble deg til Web-ressurser som hjelper 
deg med a lose spesielle problemer eg 
finne ut hviike tilleggstjenester som er 
tilgjengelige for produktet. (Detaljert 
informasjon, inkludert serienummer, 
feiltilstander og status, sondes til HPs 
kundestotte. Hewlett-Packard Company 
behandler dette som konfidensiell 
informasjon.) 






Bestill rekvisita 


Ga til en Web-side med elektronisk 
bestilling av rekvisita fra en fritt valgt 
forhandler. 






Produktstotte 


Fa tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs 
Web-omrade. 






Min serviceleverander 


Koble til hjemmesiden til 
serviceleveranderen. Denne koblingen 
vises bare hvis den er konfigurert av 
serviceleverandoren. 






Min serviceavtale 


Koble til en side som viser vilkarene og 
begrensningene i serviceavtalen. Denne 
koblingen vises bare hvis den er konfigurert 
av serviceleverandoren. 



Legge til en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a legge til en kobling. 

1 Under Legg til kobling skriver du inn URL-adressen og navnet pa koblingen slik du vil de 
skal vises pa sidene for HPs innebygde Web-server. 

2 Klikk pa Legg til kobling. 



Fjerne en kobling 

Bruk denne fremgangsmaten for a fjerne en kobling. 

1 Under Brukerdefinerte koblinger velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne. 

2 Klikk pa Fjern valgt kobling. 
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Enhetsinformasjon 



Bruk siden Enhetsinformasjon til a gi produktet navnet du onsker, tildele et eiendelnummer og 
konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for produktet og produktets fysiske plassering. 
Produktets IP-adresse, produktnavn, produktmodell og serienummer er ogsa tilgjengelig pa 
denne siden. 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



[ Informasjon ]J 



Innstllllnger 



")[' Nettverk 



Konfigurer enhet 

E-postserver 

Varsler 

AutnSend 

Sikkerhet 

Redigerandre koblinger 



I Enhetsinformasjon 
Sprak 
Datoogtid 

Oppva kningstids punkt 



E n hetsi nf ormasjon 



Skrivernavn: 

Plassering av skriver 

Gj e n siand sn u Time r: 

Firmanavn: 

Kbntaktpersor: 

IP Adresse: 

Produktnavn: 

Skrivermodell: 

S krive rse ri e n l mme r: 



HP LaserJet XXXX 



192.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill reltvisita 
Pncduktstette 



I Bruk I [AvbQtt 



Merk Hvis du foretar endringer pa siden Enlnetsinformasjon, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 

Informasjonen som angis Iner, vises pa siden Enlnetsinformasjon som kan apnes fra kategorien 
Informasjon. Informasjonen vises ogsa i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan 
veere nyttig nar du har behov for a finne produktet og skifte rekvisita eller lose et problem. 
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Sprak 



Bruk siden Sprak for a velge spraket som sidene til HPs innebygde Web-server skal vises pa. 
Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver Invordan du bruker denne siden. 



I n V E n t 



Informasjon 



HP LaserJet XX<X/ 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Innstllllnger 



Nettverk 



1 



Konfigurer enhet 



E-postserver 



Varsler 



A utiiiSe nd 



Sprak 



Vis sider i Nettleser Sprak 
Vis sider i Skriver Sprak 



Sikkerhet ^^'S spran f^ORSK 

Rediger andre koblinger 



Enhets inlEirmas jcin 



Sprak 
Datncgtid 



Oppva kningstids punkt 



I Bruk 1 1 AvbryT 



Andre koblinger 

hp instant support 
Bestill rekvisita 
Preduktstette 



FORSIKTIG Hvis du velger Vis sider pa sl<riverens sprak eller Veig et sprak, endres spraket for alle som 

bruker HPs innebygde Web-server. 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du finner mer Informasjon under "Navigate i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Vis sider i Nettleser Sprak 
(dette er standarden) 


Bruk denne funksjonen til a finne ut hvilket sprak som er 
valgt for Web-leseren. Sidene for HPs innebygde Web- 
server vises pa samme sprak. 


o 


Vis sider i Skriver Sprak 


Bruk denne funksjonen for a finne ut hvilket sprak som er 
valgt for produktets kontrollpanel. Sidene for HPs innebygde 
Web-server vises pa samme sprak. 


o 


Veig et sprak 


Veig spraket for sidene til HPs innebygde Web-server blant 
disse alternativene: 

o Englisti (engelsk) • Dansk 

• Francais (fransk) • Norsk 

• Deutsch (tysk) • Nederlands 

• Italiano (italiensk) (nederlandsk) 

• Espanol (spansk) • Suomi (finsk) 

- Svenska (svensk) Portugues (portugisisk) 



Merk Standardspraket er spraket Web-leseren bruker. Hvis leseren og kontrollpanelet begge bruker et 

sprak som ikke er tilgjengelig for HPs innebygde Web-server, velges engelsk som standardsprak. 

Hvis du foretar endringer pa siden Sprak, klikker du pa Bruk for a lagre endringene. 
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Dato og tid 



Bruk siden Dato og klokkeslett til a oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen 
nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden. 



HP LaserJet XXXX/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



1^1 



Informasjon \j Innstllllnger || Nettverk ] 



Logs av 



Kjonfigurer enhet 
E-pcistserver 



Varsler 



AutnSend 



Sikkerhet 



Dato og tid 



Gjeldende dat» 

12004 I j\ MAI 



V / 10 



Gjeldende tid 

[i71 -liil 



Redigerandre koblinger 
Enhets informas jon 



Sprak 



Datoogtid 

Oppva kningstids punkt 



0[ 



Dato/tid-fc-rmat 



Ol 



Henttid 



Bruk Avbtyt 



Andre koblinger 

hp instant supKirt 
Bestill rekvisila 
Prcduktstetta 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 

Web-server" pa side 5. 


o 


Gjeldende dato og 
Gjeldende tid 


Viser produktets dato og klokkeslett for nar den innebygde Web- 
serveren ble apnet. Hvis dato eller klokkeslett er feil, kan en IT- 
administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel. 


o 


Dato/tid-format 


Klikk pa denne knappen for a apne en side der du kan velge 
format for dato og klokkeslett. 


o 


Hent tid 


Klikk pa denne knappen for a oppdatere produktets dato og 
klokkeslett pa siden. 
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Oppvakningstidspunkt 



En IT-administrator kan bruke siden Oppvakningstidspunkt til a planlegge produktoppvakning 
daglig. Produktet kan for eksempel settes til a vakne klokken 07.30, silk at produktet er ferdig 
med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare en 
oppvakningsinnstilling per dag. Hverdag kan imidlertid ha en ny oppvakningsinnstilling. I tillegg 
kan dvaleforsinkelsen settes til a sla av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for a spare 
Strom. 



HP LaserJet XX.-rX / 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



1^1 

i ri V B n T 

Informasjon | j Innstllllnger || Nettverk ] 



Kicinf igure r e nhet 



E-pcistserver 



Oppvakningstidspunkt 



Varsler 



AutoSend 



SikkcilicL 



Det er nyttig aargi etoppvakringstidspunkt for a sikre at prodjktet er klart pa et bestemt tidspurktog ikke i 
dvalemodus. Hvisdu for eksempel vil sikre at produktet er klart kbkken 07.46, setter du 
oppvakningstidspuriktettil 07.30, og deretterangirdu en dvaleforsmkelse pa30 minutter eller leriger slikat 
folkfartid til a bruke produktetffiirdet gartilbake til dvalemodus. 



Redigerandre kiciblingerl 



Enhets imformasicin 



Sprak 



2 J Oppvakningstidspunkt 



Veig en eller fbre dager nedenfor, og angi deretter oppvakningstidspunkt for hver avdagene du valgte. 



Dato eg tid 



Oppva kningstids punkt 



Andre k»blinger 

hp instant support 



B&still rekifisita 
HreauKtstgtta 





like dag 


Oppvakn.tidsp. 


□ 


Sfi^ndag 




0 


Mandag 




0 


Tirsdag 




0 


Onsdag 




0 


Torsdag 




E 


l-redag 




□ 


Lsrdag 




Dvaleforsinkelse 



Produktet gar idvalemodusfor a spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor. 
DVALEFORSNKELSE 1 60 MINUTTER 

Merk: Nardeler brukt endvaleforsinkelse, aktiveres dvaleimdus automatisk. Det kan ta litt tidfor 
produktet gartilbake til Klar nar deter idvale modus. 



Bruk AvbrjJt 



Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


o 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du tinner mer informasjon under iNiavigeie i nt^s innebygde 
Web-server" pa side 5. 


o 


Oppvakningstidspunkt 


VeIg en eller flere dager oppvakningstidspunktet skal brukes, og 
angi klokkeslettet produktet skal slas pa hver dag. 


o 


Dvaleforsinkelse 


Angi hvor lenge produktet skal vaere inaktivt for det gar inn i 
dvalemodus. Nar produktet er 1 dvalemodus, bruker det mindre 
energi. 
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4Administrere nettverksdriften fra 
Nettverk-sidene 



Overs! kt 



Bruk Nettverk-sidene til a konfigurere og administrere produktet pa nettverket. Utseendet og 
funksjonene til Nettverk-sidene varierer avhengig av hvilken modell og versjon HP Jetdirect- 
utskriftsserveren er. Skjermbildet nedenfor ligner pa det du vil se nar du klikker pa Nettverk. Fra 
navigasjonsfeltet til venstre klikker du pa Nettverk-menyen for siden du vil vise. 



I n V E n t 



cr 



Information 



COHFIGURATIOM 
''Network Settings 
Other Settings 

©Privacy Settings 
Seiect Language 

SECURITY 

Settings 

Authorization 

Mgmt. Protocols 
SECURITY 

Settings 

Authorization 

Mgmt. Protocols 
SECURITY 

Settings 

Authorization 

Mgmt. Protocols 
SECURITY 

Settings 

Authorization 

Mgmt. Protocols 
Huinorizarion 

Mgmt. Protocols 

DIAGMOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
^y-Hel[] 

Support 
HP Home 

Merk: Se tabellen pa neste 
side for a fa en beskrivelse 
av nummerhenvisningene i 
denne illustrasjonen. 



HP LaserJet XXXX/192. 168.0.10 

HP LaserJet XXXX 



Settings 



Networking 1 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX 1f AppleTalk K PLC/LLC If SNMP 1 



IP Configuration 
Method: 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



BOOTP V 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 


|[iost name 




192.168.0.10 




255.255.255.0 




192.68.0.200 





10 



270 



Seconds 



Enable wj 



Legacy Default IP 



J (when BOOTP/DHCP/RARP servers are 

not available) 

0 Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Nummer 


Omrade pa siden 


Informasjon eller funksjon som omradet gir 


V 


Kategorier og menyer for 
innebygd Web-server 


Du firmer mer informasjon under "Navigere i HPs innebygde 
Web-server" pa side 5. 




Veig sprak 


VeIg spral<et for i<ategorien Nettverk. Listen over tilgjengelige 
spral< i kategorien Nettverk er ikke identisk med listen over 
tilgjengelige sprak i kategorien Innstillinger. 


o 


Hjelp 


Klikk pa Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien 
Nettverk. 



Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av 
de oppgavene du kan utfore fra Nettverk-sidene: 

• Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger. 

• Sla utskriftsprotokoller pa eller av. 

• Definere en stotterepresentant og stotte-URL-adresser. 

• Angi et passord for a kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for skriveren og 
nettverket. 

• Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og 
administrasjonsprotokoller. 

• Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i 
utskriftsserveren, for feilsoking eller optimalisering av nettverket. 

• Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som stottes. 

• Apne konfigurasjonssiden for HP Jetdirect. 

• Angi hvor ofte den innebygde Web-serveren fra HP skal kontrollere nettverksstatusen. 
Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene: 

• Hjelp. Pa hver Nettverk-side gir en Hjelp-kobling under Andre koblinger en beskrivelse av 
nettverksfunksjonene og nyttige tips for a bruke dem. Fra Hjelp-siden kan du ogsa fa tilgang 
til tilleggshjelp fra HPs Web-omrade. 

• HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Denne handboken finner du normalt 
pa programvare-CDen som fulgte med produktet. Hvis du vil laste ned den nyeste 
versjonen av brukerhandboken for din utskriftsservermodell, gar du til: 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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Bruke Andre koblinger som en 
ressurs 



Boksen Andre koblinger inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til 
produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsoking og bestillingsinformasjon for ekte 
HP-rekvisita. 



HP LaserJet XX:<X/ 192.168.0. 10 

HP LaserJet XXXX 



J Informasjon \\ InnstillingQr |[' Nettverk ) 



Logg av 



Enhetsstatus 



Konf igurasicinss kJe 



Rekvisitastatus 



Hendelsekjgg 
Forbruksside 



Enhetsinformasjon 



Enhets informasjon 
Kontrollpanel 
Skriv lit 



Skrivernavn; 

P lasse ri n g av skrive r 

G j fi n Kt^nrJ i j -rimR r 

Firrrenavn: 

Kontaktpersor: 

IP Adresse: 

Produktnavn: 

Skrivermodell: 

S krive rse ri e (1 L mme r: 



HP LaserJet XXXX 



1SQ.16S.0.10 

HP LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andre koblinger 

hp instant suDPort 



Bestill relCTisita 
ProduktstigttB 



Du kan bruke siden Rediger andre koblinger i kategorien Innstillinger for a legge til opptil fern 
tilpassede koblinger til Web-omrader du velger. (Med en permanent lagerenhet installert kan du 
legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til en tilleggskobling.) 
Disse koblingene vises pa alle sidene til HPs innebygde Web-server i boksen Andre koblinger 
nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under "Rediger andre koblinger" 
pa side 32. 
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hp instant support 



Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert stottesystem som 
innhenter diagnostisk informasjon fra produktet og sammenligner den med HPs 
informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte losninger som hjelper 
deg med a lose problemer pa en rask og enkel mate. 

Slik fungerer hp instant support 

Informasjon hentes inn fra produktet og overfores pa en sikker mate til Hewlett-Packard 
Company nar du klikker pa hp instant support. Web-omradet for hp instant support leser 
produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-omradet oppretter en tilpasset 
Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforstaelig tekst og illustrasjoner. Web- 
omradet for hp instant support henviser deg ogsa til tilleggstjenester som er tilgjengelige for 
produktet. 

For noen produktdata sondes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for 
eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blirsendt. Hewlett-Packard 
behandler dette som konfidensiell informasjon. 

Informasjon du kan fa fra hp instant support 

Web-omradet for hp instant support tilbyr disse verktoyene for feilsoking og vedlikehold: 

• Fastvare- og programvareoppdateringer. 

• Feilsoking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for 
eksempel en fastkjoring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-omradet for 
hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsokingsinformasjon for fastkjoringen. 

• Kundestottepakker. 

• Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhandboker og installasjonsveiledninger. 

Bestill rekvisita 



Koblingen Bestill rekvisita kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra 
forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhandsvalgt. Du kan endre mengde eller 
velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige 
rekvisitaene bestilles fra forhandleren din. 
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Produktst0tte 



Koblingen Produktstotte kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser 
st0tteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utfore disse og andre oppgaver: 

• Finne en liste over HP-produkter pa ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, 
lagerenlneter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter. 

• Fa teknisk stotte. Lose et problem, finne informasjon om a installere og konfigurere 
produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overfore 
produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem pa riktig 
mate. 

• Fa tilgang til ressurser som hjelper deg med a lose problemer selv, for eksempel vanlige 
sporsmal, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om 
produktkompatibilitet. 

• Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststotte og 
telefonstotte. 

• Bruke oppgavebasert navigering for a identifisere oppgaveomradet du vil arbeide med, og 
raskt finne beslektede emner og verktoy. 

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om 
produktrabatt og andre produktmeldinger og opplaerings- og utdanningsmuligheter. 

Min serviceleverander og Min servicekontrakt 

Koblingene til Min serviceleverander og Min servicekontrakt vises bare hvis de er opprettet 
(og kanskje endret navn pa) av serviceleverandoren pa Andre koblinger-siden i kategorien 
Innstillinger. Koblingen kan deretter klikkes pa av alle brukere for a fa informasjon om 
serviceleverandoren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan besta av opptil 50 tegn, 
lagres pa produktets permanente lagerenhet. 

Nar disse koblingene er opprettet, vil utseendet pa boksen Andre koblinger endres silk at den 
omfatter de nye koblingene, silk det vises i illustrasjonen nedenfor. 



Andre toblingei 

hp instant support 

Eestill rehvisita 

ProduktslEitte 

Min tenasteleverandgr 

M\r\ sanficaltontrald 
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Produktstotte 43 
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H 
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hjelp 

produktstotte 43 
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hp instant support 42 
HP Jetdirect-utskriftsserver 40 
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definert 1 

funksjoner 2 
innkommende e-post, konfigurasjon 22 
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IP-adresse 

e-postkonfigurasjon 22 

finne 3, 15 
IT-administratorer 

logge av 4 

logge pa 3 

oppvakningstidspunkt, innstillinger 37 
varsler, konfigurere 23 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-utskriftsserver 40 

K 

kassett 

bestille 33, 42 

forbruksinformasjon 14 

status 12 
klokkeinnstillinger 36 
knapper, kontrollpanel 8 
Kobling til Min servicekontrakt 43 
Kobling til Min serviceleverandor 43 
koblinger 32, 41 
Konfigurasjonsside 10 
Konfigurer enhet-meny 20 
Konfigurer enhet-side 20 
Konqueror, versjoner som stottes 3 
kontrollpanel 

knapper 8 

menyer 20 

vise 16 
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Kontrollpanel-side 16 
kundestotte 

produkt 43 

oyeblikkelig 42 

L 

lesere 

definert 1 

lukke etter aviogging 4 

stottes 3 
logg, hendelse 13 
logge av 4 
logge pa 3 

M 

medieforbruk 14 
meldinger, feil 13 
menyer 

HPs innebygde Web-server 5 

kontrollpanel 20 
Microsoft Internet Explorer, versjoner som stottes 3 
minne, bekrefte installert 10 
mobile enheter, utskrift fra 17 
Mozilla, versjoner som stottes 3 
mallister 

opprette 24 

slette 28 

testing 27 

N 

navigere 5 

Netscape Navigator, versjoner som stottes 3 
nettverk 

konfigurere 39 

typer som st0ttes 3 

Web Jetadmin 2 
Nettverk-kategori 5 
Nettverk-sider 39 

O 

Opera, versjoner som stottes 3 
P 

papir 

forbruk 14 

standardstorrelse, innstilling 21 
papirbanetester 20 
Papirhandtering-meny 20 
passord 3, 31 
PCL-dokumenter 17 
PDF-filer, utskrift 17 
POP3-konfigurasjon 22 
postbokskonfigurasjon 22 
PRN-filer 17 
produkter, definert 1 
produktstotte 43 
PS-filer, utskrift 17 
PA/AV-plan 37 

R 

Rediger andre koblinger-side 32, 41 
rekvisita 

AutoSend-funksjon 29 

bestille 33, 42 

forbruksinformasjon 14 

statusside 12 



Rekvisitastatus-side 1 2 
resirkulere rekvisita 43 

S 

Safari, versjoner som stottes 3 
serienummer 15 
server, HP Jetdirect 40 
servicekontraktkobling 43 
serviceleverandorer 

koblinger til 43 

logge av 4 

logge pa som 3 

varsler, konfigurere 23 
sideantall 14 
sikkerhetsinnstillinger 

generelt 31 
Sikkerhetsside 31 
Skriv ut-side 17 
skrive ut filer 17, 18 
skriverkassett 

bestille 33, 42 

forbruksinformasjon 14 

status 12 
skuffer, diagnose 20 
Sprak-side 35 

standard papirsterrelse, innstilling 21 
status 

e-postinformasjonssider 28 

nettverk 39 

rekvisita 12 

varsler 23 
strem, angi oppvakningstidspunkt 37 
stotte 

produkt 43 

oyeblikkelig 42 
systemkrav 3 

T 

taster, kontrollpanel 8 
TCP/IP-basert nettverk 3 
teknisk stotte 

produkt 43 

oyeblikkelig 42 
tekstfiler, utskrift 1 7 
telefonstotte 43 
tester, papirbane 20 
tidsinnstillinger 36 

tilgang til HPs innebygde Web-server 3 
tonerkassett. Se skriverkassett 

U 

utgaende e-post, konfigurasjon 22 
utskriftsserver, HP Jetdirect 40 

V 

varsler 

e-postinformasjonssider 28 
e-postkonfigurasjon 22 
funksjoner 2, 23 
konfigurere 24 
malliste, testing 27 
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Web Jetadmin 2 
Web-lesere 
definert 1 

lukke etter aviogging 4 

stottes 3 
Web-omrader, stette 

produkt 43 

0yeblikkelig 42 
Web-server, innebygd 

definert 1 

funksjoner 2 

A 

apne HPs innebygde Web-server 3 
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